
E39 口金ベース電球型無電極ランプ

BA-F

高温多湿な場所街路灯屋上大型看板 投光器スポーツの現場

無電極ランプなら瞬時点灯、ランプ温度は約8 0 度から9 0 度で点灯し、湿気にも強く、フィラメントがないからランプ切れの心配もありません。また LE D 電球にありがち

なグレア・ギラツキがなく、３波長だから色合いも自然！さらに、照射角度も広いことから、以下のようなエリアでの高所照明には「無電極ランプ」が最適です！

こんな場所には「無電極ランプ」がオススメです！

                   BA-F TypeG 60・80・100・150

Type

無電極ランプボール型 85W

BA-F85 TYPE-G

85W

5000k

品番 BA-F85 TypeG

無電極ランプボール型 150W

BA-F150 TYPE-G

水銀灯 400W

Ф150×H252mm

149×95×54mm

150W

12,000lm

5000k

無電極ランプボール型 100W

BA-F100 TYPE-G

水銀灯 250～400W水銀灯 200W

Ф120×H260mmФ110×H235mm

149×95×54mm149×95×54mm

100W

7,500lm6,000lm

5000k

BA-F100 TypeG BA-F150 TypeG

消費電力

型番

相当照明器具

ボールサイズ

専用電源サイズ

定格消費電力

全光束

色温度

≧0.98

Ra80以上

360°

650±20g

E39

60,000 時間

-20℃~50℃

≧0.98

Ra80以上

360°

650±20g

E39

60,000 時間

-20℃~50℃

≧0.98

Ra80以上

360°

650±20g

650g 1,020g680g

E39

60,000 時間

-20℃~50℃

力率

演色評価数

照射角度

ボール重量

専用電源重量

口金

製品期待寿命

推奨使用環境

ガラス・アルミ・鉄

5 年

50/60Hｚ

ガラス・アルミ・鉄

5 年

50/60Hｚ

ガラス・アルミ・鉄

5 年

50/60Hｚ

材質

保証期間

定格入力周波数

135Khz 135Khz135Khz定格振動周波数

120-270V 120-270V120-270V電圧範囲
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