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製品名

相当照明器具

PR-ZERO

水銀灯 400W

重量

全光束

1.8Kg

7,000lm

型番号

サイズ

PR-ZERO-70

Ф190 ㎜ ×290 ㎜

消費電力

ビーム角度

70W

20°・40°・60°・80°・120°

演色性 Ra70 使用温度 -25℃～55℃ 寿命 50,000時間

種類

口金

E39 口金タイプ LED照明

E39

入力電圧

色温度

100 ～ 240V

5000K

スペック

PR-ZERO  は、既設置水銀灯の安定器を取り替えることなく、E39  口金に設置するだけでそのままご利用いただけるユニー

クな製品です。安定器を取り外し、バイパス工事を行っていただいてもご使用可能です。工事が行いにくい、オートリフター

使用、または現状復帰を求められるような場所に最適のランプです。照射角度 25°・40°・60°・80°・120 °の 5  種類

のレンズを用意、設置高さ (5～15m）によって種類をお選びいただけます。レンズ部分は交換可能。

・LEDチップ日亜化学工業製高輝度チップを採用。

・重量僅か1.8Kg を実現。

・紫外線がほとんど出ないため虫の侵入を軽減。

・400W 型で消費電力 70W を実現。

・二酸化炭素排出量を水銀灯に比べ 82.5％削減。

・日本建築総合試験所にてLED照明器具の耐震実験実証済。

水銀灯 PR-ZERO

PR-ZEROの特徴


